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HD4670 Ultimate

349 Lei 24 luni Partenerii Sapphire România

Detalii tehnice

Pre] Garan]ie Contact

Performan]e

Performan]\: 3.24 Overclocking: 3.25 Dot\ri: 3.0 3.23

Chipset: RV730 · Memorie video: 512MB GDDR3 · Interfa]\ cu memoria: 128bit · Frecven]e de

func]ionare GPU/Mem: 750MHz / 1746MHz · Interfa]\: PCI-Express X16 · Conectori: 1xDVI, 1xVGA,

1xTV-Out · Software: Ruby ROM, CyberLink DVD Suite, PowerDVD 7

Teste

3DMark Vantage Entry

Crysis Warhead 1280x1024

Crysis Warhead 1600x1200

Crysis Warhead 1280x1024 4x/8x

Crysis Warhead 1600x1200 4x/8x

Far Cry 2 1280x1024

Far Cry 2 1600x1200

Far Cry 2 1280x1024 4x/8x

Far Cry 2 1600x1200 4x/8x

3DMark Vantage Performance

E.T.-Quake Wars 1280x1024

E.T.-Quake Wars 1600x1200

E.T.-Quake Wars 1280x1024 4x/8x

E.T.-Quake Wars 1600x1200 4x/8x

World in Conflict 1280x1024

World in Conflict 1600x1200

World in Conflict 1280x1024 4x/8x

World in Conflict 1600x1200 4x/8x
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Sapphire ofer\ o implementare cu

sistem de r\cire pasiv pentru nucleul

grafic din segmentul Mainstream

RV730.

Solu]ia de r\cire const\ `ntr-un

radiator de dimensiuni mari prev\zut

cu dou\ heatpipe-uri. Acesta intr\ `n

contact numai cu nucleul grafic,

chip-urile de memorie GDDR3 [i

VRM-ul nefiind r\cite. Frecven]ele

aplicate sunt cele standard: 750MHz

pentru nucleu [i 1746MHz pentru

memoria grafic\. Bracket-ul pl\cii

este single slot [i este dotat cu DVI,

D-Sub [i HDMI. De[i este un model

accesibil ca pre], placa beneficiaz\

de un bundle destul de bogat: DVD-

ul Ruby ROM, CyberLink DVD Suite [i

aplica]ia Power DVD 7.

Temperaturile `nregistrate sunt

destul de bune pentru o plac\ video

cu r\cire pasiv\, chiar [i `n lipsa unui

flux de aer: 40°C `n idle [i 80°C `n

sarcin\. VRM-ul se `nc\lze[te `ns\

puternic. Poten]ialul de overclocking

este aproape inexistent, ceea ce

poate sugera o reducere a voltajului

pentru a preveni supra`nc\lzirea

nucleului. Astfel, nu am putut m\ri

frecven]a procesorului grafic nici

m\car cu 10MHz. ~n schimb,

memoria grafic\ a func]ionat stabil

pân\ la 1880MHz. Sporul de

performan]\ este neglijabil, la fel ca

[i cre[terea de frecven]\ ob]inut\.

CONCLUZIE

HD4670 Ultimate nu este o plac\

video potrivit\ pentru pasiona]ii de

overclocking. Cu toate acestea,

modelul este o solu]ie excelent\

pentru cei care doresc un PC silen]ios.
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HIS

H467P1GP

459 Lei 24 luni Asesoft Distribution

Detalii tehnice

Pre] Garan]ie Contact

Performan]e

Performan]\: 3.22 Overclocking: 3.61 Dot\ri: 1.5 3.27

Chipset: RV730 · Memorie video: 1GB GDDR3 · Interfa]\ cu memoria: 128bit · Frecven]e de

func]ionare GPU/Mem: 750MHz / 1746MHz · Interfa]\: PCI-Express X16 · Conectori: 2xDV 1xTV-

Out · Software: N/A

Teste

3DMark Vantage Entry

Crysis Warhead 1280x1024

Crysis Warhead 1600x1200

Crysis Warhead 1280x1024 4x/8x

Crysis Warhead 1600x1200 4x/8x

Far Cry 2 1280x1024

Far Cry 2 1600x1200

Far Cry 2 1280x1024 4x/8x

Far Cry 2 1600x1200 4x/8x

3DMark Vantage Performance

E.T.-Quake Wars 1280x1024

E.T.-Quake Wars 1600x1200

E.T.-Quake Wars 1280x1024 4x/8x

E.T.-Quake Wars 1600x1200 4x/8x

World in Conflict 1280x1024

World in Conflict 1600x1200

World in Conflict 1280x1024 4x/8x

World in Conflict 1600x1200 4x/8x
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HIS ofer\ o implementare silen]ioas\

pentru Radeon HD 4670.

Cooler-ul standard cu nivel de

zgomot destul de ridicat a fost

`nlocuit cu o solu]ie de r\cire pasiv\

oferit\ de Zalman - VNF 100. Nucleul

grafic este prev\zut cu un radiator

de mici dimensiuni, `ns\ c\ldura este

transmis\ rapid de trei heatpipe-uri

unui radiator mai mare, amplasat de

cealalt\ parte a pl\cii. Trebuie

apreciat design-ul heatpipe-urilor,

care nu `mpiedic\ utilizatorul s\

monteze radiatoare pe chip-urile de

memorie GDDR3 Samsung [i 1.1ns,

care nu sunt r\cite. De asemenea,

nu trebuie trecut\ cu vederea

utilizarea exclusiv\ a condensatorilor

solizi. Un aspect deranjant este

absen]a unei solu]ii de r\cire pentru

VRM. Pachetul se rezum\ la dou\

convertoare de semnal video: 

DVI-to-HDMI [i DVI-to-VGA.

~n ciuda r\cirii pasive a

nucleului, temperaturile `nregistrate

au fost foarte bune, chiar [i `n

absen]a unui flux de aer - 40°C `n

idle [i 68°C `n sarcin\. De asemenea,

poten]ialul de overclocking este [i el

`mbucur\tor, placa func]ionând stabil

la frecven]ele de 850MHz pentru

procesorul grafic [i 2.06GHz pentru

memorie. Sporul de performan]\

ob]inut `n aplica]iile rulate se

apropie de 20%.

CONCLUZIE

Pentru cei care doresc un sistem

accesibil, cât mai silen]ios [i capabil

s\ ruleze un num\r considerabil de

jocuri, HIS H467P1GP reprezint\ o

excelent\ solu]ie grafic\.
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