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1730 Lei 60 luni pc-coolers.ro

Detalii tehnice

Pre] Garan]ie Contact

Performan]e

Performan]\: 8.44 Overclocking: 8.48 Dot\ri: 6.5 8.36

Chipset: GT200b · Memorie video: 1GB GDDR3 · Interfa]\ cu memoria: 512bit · Frecven]e de

func]ionare GPU/Mem: 702MHz / 2592MHz · Interfa]\: PCI-Express X16 · Conectori: 2xDV 1xTV-

Out · Software: Racedriver GRID, 3DMark Vantage

Teste

3DMark Vantage Entry

Crysis Warhead 1280x1024

Crysis Warhead 1600x1200

Crysis Warhead 1280x1024 4x/8x

Crysis Warhead 1600x1200 4x/8x

Far Cry 2 1280x1024

Far Cry 2 1600x1200

Far Cry 2 1280x1024 4x/8x

Far Cry 2 1600x1200 4x/8x

3DMark Vantage Performance

E.T.-Quake Wars 1280x1024

E.T.-Quake Wars 1600x1200

E.T.-Quake Wars 1280x1024 4x/8x

E.T.-Quake Wars 1600x1200 4x/8x

World in Conflict 1280x1024

World in Conflict 1600x1200

World in Conflict 1280x1024 4x/8x

World in Conflict 1600x1200 4x/8x
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La scurt timp dup\ introducerea

noilor solu]ii single GPU NVIDIA

dedicate entuzia[tilor, Zotac

lanseaz\ o versiune aMP! pentru

GeForce GTX 285.

Frecven]ele au fost u[or

m\rite, nucleul func]ionând la

702MHz, `n timp ce chip-urile de

memorie GDDR3 sunt tactate la

2592MHz. Procesoarele unificate de

shader func]ioneaz\ la 1512MHz.

Pachetul con]ine jocul RaceDriver

GRID [i o licen]\ Advanced Edition

pentru cel mai popular benchmark

3D al momentului - 3DMark

Vantage. De asemenea, sunt

disponibile [i convertoarele de

semnal DVI-to-VGA [i DVI-to-HDMI,

dar [i cablul audio [i adaptoare

pentru alimentare.

Temperatura nucleului a variat

la frecven]ele recomandate de

produc\tor `ntre 41°C [i 85°C,

tura]ia ventilatorului modificându-se

de la 1400RPM la 2000RPM. ~n

privin]a nucleului, poten]ialul de

overclocking este redus, acesta

permi]ând o m\rire a frecven]ei cu

numai 8MHz. Cu toate acestea,

procesoarele unificate de shader au

rulat stabil la 1600MHz, iar memoria

la 2800MHz. Nucleul nu a dep\[it

86°C, iar ventilatorul a atins o

tura]ie de 2400RPM. PCB-ul atinge

conform unui termometru cu

infraro[u 74°C.

CONCLUZIE

Zotac ZT-285E3LA-FCP este o plac\

video performant\, dedicat\

entuzia[tilor care dispun de un

buget pe m\sura calit\]ii produsului.
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HIS

H483QS512P

569 Lei 24 luni Asesoft Distribution

Detalii tehnice

Pre] Garan]ie Contact

Performan]e

Performan]\: 5.12 Overclocking: 5.55 Dot\ri: 3.5 5.19

Chipset: RV770 · Memorie video: 512MB GDDR3 · Interfa]\ cu memoria: 256bit · Frecven]e de

func]ionare GPU/Mem: 550MHz / 1800MHz · Interfa]\: PCI-Express X16 · Conectori: 2xDV 1xTV-

Out · Software: N/A

Teste

3DMark Vantage Entry

Crysis Warhead 1280x1024

Crysis Warhead 1600x1200

Crysis Warhead 1280x1024 4x/8x

Crysis Warhead 1600x1200 4x/8x

Far Cry 2 1280x1024

Far Cry 2 1600x1200

Far Cry 2 1280x1024 4x/8x

Far Cry 2 1600x1200 4x/8x

3DMark Vantage Performance

E.T.-Quake Wars 1280x1024

E.T.-Quake Wars 1600x1200

E.T.-Quake Wars 1280x1024 4x/8x

E.T.-Quake Wars 1600x1200 4x/8x

World in Conflict 1280x1024

World in Conflict 1600x1200

World in Conflict 1280x1024 4x/8x

World in Conflict 1600x1200 4x/8x

6657

161

132

114

80

48

42

41

32

7692

182

149

129

92

49

44

42

37

HIS ofer\ o implementare IceQ pentru

cel mai accesibil\ variant\ a nucleului

RV770 - Radeon HD 4830.

Cooler-ul montat este cel specific

acestei familii, ocupând dou\ slot-uri

[i beneficiind de un ventilator

turbionar cu diametrul de 7cm. Chip-

urile de memorie GDDR3 tactate la

1800MHz sunt acoperite de un

radiator independent. Din p\cate,

VRM-ul pl\cii nu beneficiaz\ de niciun

fel de r\cire. Neavând indicativul

Turbo, modelul folose[te frecven]ele

implicite, `n ciuda cooler-ului

performant. Pachetul se rezum\ la

convertoarele de semnal video DVI-to-

VGA [i DVI-to-HDMI.

La frecven]e implicite,

temperatura nucleului a variat `ntre

43°C `n idle [i 70°C `n sarcin\. De

asemenea, ventilatorul a func]ionat

cu o tura]ie cuprins\ `ntre 900 [i

1900RPM. Prin overclocking, a fost

posibil\ cre[terea frecven]elor cu

130MHz pentru nucleu [i 220MHz

pentru memorie. Temperatura `n

sarcin\ a crescut pân\ la 72°C, iar

ventilatorul a atins o tura]ie de

2100RPM. Sporul de performan]\ este

vizibil `n toate aplica]iile, observându-

se `mbun\t\]iri considerabile ale

rezultatelor din Far Cry 2 [i Enemy

Territory - Quake Wars. Nivelul de

zgomot produs nu este deranjant.

CONCLUZIE

HIS H483QS512P este cel mai

performant Radeon HD 4830 testat

pân\ la ora actual\. El reprezint\ o

solu]ie excelent\ pentru cei care vor

o plac\ video situat\ `ntre segmentele

Mainstream [i Performance.
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